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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podtoze gruntowe terenu na trasie przewi-
dzianej przebudowy kanalizacji sanitarnej, celem za$ ustalenie warunkéw geo-

technicznych podtoza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 29.09.2016 r. Wzdtuz ul. Sktado-
wej wykonano 6 otwordéw badawczych o glebokosci 3,0 + 4,5 m. Miejsca i gle-
bokosci otworéw zostaly ustalone przez Zleceniodawce. W trakcie glebienia
otworéw pobierano punktowo prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci z kazdej
warstwy geotechnicznej, lecz w odstepach nie wigkszych niz co 1,0 m. Pobrane
probki zbadano makroskopowo, okreslajac nazwe gruntu, jego barwe i wilgot-
nos¢ oraz dodatkowo stan i stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spo-
istych. Ponadto pomierzono gigboko$¢ wystepowania zwierciadta wody grunto-
wej.

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegolnych otworéw badawczych.

Miejsca punktow badawczych zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

W rejonie wykonanych otworéw badawczych wierzchnig warstwe podtoza
stanowi nasyp niekontrolowany gliniasty, nasyp niekontrolowany piaszczysto-
-gliniasty, z piasku drobnego, nasyp piaszczysto-ziemny, nasyp gliniasto-ziem-
ny igleba. Warstwa ta sigga glebokosci 0,6 + 3,10 m. Glebiej pod gruntami na-
sypowymi i gleba zalegaja grunty mineralne rodzime reprezentowane przez gli-
ng piaszczysta, pyt piaszczysty, piasek drobny i piasek pylasty. Grunty spoiste

sq w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,05+ 0,20. W otwo-
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rze nr 1 w przelocie warstwy 3,0+ 3,4 m nawiercono namut organiczny w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,40

Wodg gruntowa o swobodnym zwierciadle pomierzono w otworze nr 2 na
glebokosci 2,6 m, a w otworze nr 1 stwierdzono wode gruntows z lustrem napie-
tym na giebokosci 3,4 m, a jej poziom swobody ustabilizowat si¢ na glebokosci
3,2 m ponizej powierzchni istniejacego terenu. W pozostatych otworach wody
gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sa

ztozone, ze wskazaniem II kategorii geotechniczne;.

inz. Mirostaw Sawicki
upr. geol.-inz. nr Vil-1241
tel. 085 654-19-20
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Rubr. |1
Rubp.. . 2
Rubry 43
Rubr. 4
Rubnmy ' B
Rubr. 6
Rubr. 7
Rubr. 8
Rubr. 9
Rubr. 10
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OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Piezometryczny poziom wody gruntowe] - PPWG

ustelony .M. -sqczenia—-_?_

nawiercony L X2

Wilgotnosé gruntu

su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Préba wateczkowania (liczba waleczkowaﬁ)

Stan gruntu

zw - zwarty; pzw - pdizwarty; tpl -~ tﬁardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pt - piynny;

ln - luZny; szg - Srednio zageszczony; zg - zageszczony;
bzg - bardzo zageszczony

Stopieh plastycznoSci gruntu - I

Stépieﬁ zaggszczenia gruntu - Ly

Pobranie prdb wody i gruntu

probka wody do analizy chemicznej

prébka gruntu o strukturze nienaruszénej (w cylindrach) [I
prébka gruntu o strukturze naruszonej (w stoikach) O
(do skrzynek) -+

Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczef
konwencjonalnych

Metraz otworu (przelot warstwy)

Literowe oznaczenie litologiczne

Opis éruntu

Symbole genetyczne wydzielonych warstw
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Otwor Nr 1

Wys. w m n.p.m.
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Otwor Nr 2
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Otwor Nr 3

Wys. w m n.p.m.
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Otwér Nr 4
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Otwor Nr 5
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Otwor Nr 6
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